
Марка стали Заменитель Вид поставки:  Сортовой и фасонный прокат (В22) ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 2879-88; Листы и полосы 
(В23) ГОСТ 82-70, ГОСТ 103-76, ГОСТ 19903-74
Сортовой и фасонный прокат (В32) ГОСТ 1051-73, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, 
ГОСТ 14955-77;  Листы и полосы (В33) ГОСТ 1577-93
Вторичные цветные металлы, сплавы и отходы (В57) ГОСТ 1131-76

30Х 30ХРА, 35Х, 
35ХРА

ГОСТ; ТУ Химический состав, %

C Si Mn S P Ni Cr Cu

ГОСТ 4543-90 0.24 - 0.32 0.17 - 0.37 0.5 - 0.8 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,3 0.8 - 1.1 ≤ 0,3

Механические свойства

ГОСТ
ТУ

Режим термообработки Сече-
ние
заго-
товки,
мм

σв ,
МПа

σт ,
МПа

δ5,
 %

ψ,
%

KCU,
кДж/м2 

Твер-
дость
НВ

Угол
заги-
ба,
град.опера-

ция

темпе-
ратура
нагре-
ва, °С

охлаж-
даю-
щая
среда

                        не менее

ГОСТ 4543-
90

Закалка 
Отпуск

850-870
500-600

масло
воздух

пруток
ø 40

850 670 17 65 1000

отжиг 187

калиброванный нагартованный 207

Технологические свойства

Температура
ковки,  °С          Свариваемость

Обрабатыва-
емость
резаньем

Склонность
к отпускной
хрупкости

Флокено-
чувстви-
тельность

Коррозион-
ная
стойкостьначало конца

сварка возможна при подогреве до 100 -120°С
 и последующей термообработке

склонна чувстви-
тельна

Применение: крепежные детали для работы при температурах не выше 400 °С

Марка стали Заменитель Вид поставки:  

30Х3МФ
ГОСТ; ТУ Химический состав, %

C Si Mn S P Mo Cr V

ГОСТ 4543-90 0.27 - 0.34 0.17 - 0.37 0.3 - 0.6 ≤ 0,035 ≤ 0,035 0.2 - 0.3 2.3 - 2.7 0.06 - 0.12

Механические свойства

ГОСТ
ТУ

Режим термообработки Сече-
ние
заго-
товки,
мм

σв ,
МПа

σт ,
МПа

δ5,
 %

ψ,
%

KCU,
кДж/м2 

Твер-
дость
НВ

Угол
заги-
ба,
град.опера-

ция

темпе-
ратура
нагре-
ва, °С

охлаж-
даю-
щая
среда

                        не менее

ГОСТ 4543-90 Закалка 
Отпуск

870
620

масло
вода

пруток
ø 25

980 835 12 55 980

отжиг 229

Технологические свойства

Температура
ковки,  °С          Свариваемость

Обрабатыва-
емость
резаньем

Склонность
к отпускной
хрупкости

Флокено-
чувстви-
тельность

Коррозион-
ная
стойкостьначало конца

склонна чувствительна

Применение: детали судовых дизелей и др. детали, которые должны обладать износостойкостью при высоких давлениях;сталь подвергается 
азотированию, теплоустойчива до 450 °С
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Марка стали Заменитель Вид поставки:  
Обработка металлов давлением. Поковки	 (В03) ГОСТ 8479-70
Сортовой и фасонный прокат (В22) ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88
Листы и полосы (В23) ГОСТ 103-76
Сортовой и фасонный прокат (В32) ГОСТ 1051-73, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, 
ГОСТ 14955-77

30ХГС 40ХФА, 35ХМ, 
40ХН, 35ХГСА

ГОСТ; ТУ Химический состав, %

C Si Mn S P Ni Cr Cu

ГОСТ 4543-90 0.28 - 0.35 0.9 - 1.2 0.8 - 1.1 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,3 0.8 - 1.1 ≤ 0,3

Механические свойства

ГОСТ
ТУ

Режим термообработки Сече-
ние
заго-
товки,
мм

σв ,
МПа

σт ,
МПа

δ5,
 %

ψ,
%

KCU,
кДж/м2 

Твер-
дость
НВ

Угол
заги-
ба,
град.опера-

ция

темпе-
ратура
нагре-
ва, °С

охлаж-
даю-
щая
среда

                        не менее

ГОСТ 4543-90 Закалка 
Отпуск

880
600

масло
вода

40 930 820 12 51 690

закалка
отпуск

880
600

масло
вода

80 860 730 14 50 780

отжиг лист 500-750 14 229

Закалка 
Отпуск

880
540

масло
вода

пруток
ø 25

1080 835 10 45 440

Технологические свойства

Температура
ковки,  °С          Свариваемость

Обрабатываемость
резаньем

Склонность
к отпускной
хрупкости

Флокено-
чувстви-
тельность

Коррозион-
ная
стойкостьначало конца

1200 800 сварка возможна при подогреве до 100 -120°С
 и последующей термообработке

Твердый сплав Kν=0,70
Быстрорежущая сталь Kν=9,50

склонна чувствительна низкая

Применение: различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, тормозные ленты моторов, фланцы, корпуса обшивки, лопатки 
компрессорных машин, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали

Марка стали Заменитель Вид поставки:  
Обработка металлов давлением. Поковки	 (В03)ГОСТ 8479-70
Сортовой и фасонный прокат (В22) ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 2879-88
Листы и полосы (В23) ГОСТ 103-76
Сортовой и фасонный прокат (В32) ГОСТ 1051-73, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, 
ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77
Листы и полосы (В33) ГОСТ 11268-76, ГОСТ 11269-76
Трубы стальные и соединительные части к ним (В62) ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 13663-
86, ГОСТ 21729-76

30ХГСА 40ХФА, 
35ХМ, 40ХН, 
25ХГСА, 
35ХГСА

ГОСТ; ТУ Химический состав, %

C Si Mn S P Ni Cr Cu

ГОСТ 4543-90 0.28 - 0.34 0.9 - 1.2 0.8 - 1.1 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,3 0.8 - 1.1 ≤ 0,3

Механические свойства

ГОСТ
ТУ

Режим термообработки Сече-
ние
заго-
товки,
мм

σв ,
МПа

σт ,
МПа

δ5,
 %

ψ,
%

KCU,
кДж/м2 

Твер-
дость
НВ

Угол
заги-
ба,
град.

опера-
ция

температура
нагрева, °С

охлаждаю-
щая среда                         не менее

ГОСТ 4543-90 Закалка 
Отпуск

880
540

масло
вода

пруток
ø 25

1080 830 10 45 490

Технологические свойства

Температура
ковки,  °С          Свариваемость

Обрабатыва-
емость
резаньем

Склонность
к отпускной
хрупкости

Флокено-
чувстви-
тельность

Коррозион-
ная
стойкостьначало конца

сварка возможна при подогреве до 100 -120°С
 и последующей термообработке

склонна чувствительна

Применение: различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие 
при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, 
работающие при низких температурах.
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