
Марка стали Заменитель Вид поставки:  

40Г2 45Г2, 60Г

ГОСТ; ТУ Химический состав, %

C Si Mn S P Ni Cr Cu

ГОСТ 4543-90 0.36 - 0.44 0.17 - 0.37 1.4 - 1.8 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3

Механические свойства

ГОСТ
ТУ

Режим термообработки Сече-
ние
заго-
товки,
мм

σв ,
МПа

σт ,
МПа

δ5,
 %

ψ,
%

KCU,
кДж/м2 

Твер-
дость
НВ

Угол
заги-
ба,
град.опера-

ция

темпе-
ратура
нагре-
ва, °С

охлаж-
даю-
щая
среда

                        не менее

ГОСТ 4543-90

Закалка 
Отпуск

820
600

вода
вода

пруток ø 50 770 590 18 57 680

пруток ø 75 730 540 18 54 590

пруток ø 100 720 490 18 56 290

отжиг 217

Технологические свойства

Температура
ковки,  °С          Свариваемость

Обрабатыва-
емость
резаньем

Склонность
к отпускной
хрупкости

Флокено-
чувстви-
тельность

Коррозион-
ная
стойкостьначало конца

1180-1200 800-850 для получения качественных сварных 
соединений требуются дополнительные 
операции: подогрев до 200 - 300°С    при сварке, 
термообработка после сварки - отжиг 

Твердый сплав Kν=0,8
Быстрорежущая
сталь Kν=0,7

склонна чувствительна низкая

Применение: оси, коленчатые валы, поршневые штоки, рычаги, распреде лительные валики, карданные валы, полуоси и другие детали

Марка стали Заменитель Вид поставки:  

40ГР
ГОСТ; ТУ Химический состав, %

C Si Mn S P Ni Cr Cu В

ГОСТ 4543-90 0.37 - 0.45 0.17 - 0.37 0.7 - 1 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0.005

Механические свойства

ГОСТ
ТУ

Режим термообработки Сече-
ние
заго-
товки,
мм

σв ,
МПа

σт ,
МПа

δ5,
 %

ψ,
%

KCU,
кДж/м2 

Твер-
дость
НВ

Угол
заги-
ба,
град.опера-

ция

темпе-
ратура
нагре-
ва, °С

охлаж-
даю-
щая
среда

                        не менее

ГОСТ 4543-90 Закалка 
Отпуск

860
600

воздух
воздух

пруток
ø 25

590 355 17 45 590 207

Применение: 
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Марка стали Заменитель Вид поставки:  
Обработка металлов давлением. Поковки	 (В03) ГОСТ 8479-70
Сортовой и фасонный прокат (В22) ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 2879-88
Листы и полосы (В23) ГОСТ 82-70, ГОСТ 103-76, ГОСТ 19903-74
Сортовой и фасонный прокат (В32) ГОСТ 1051-73, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, 
ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77
Листы и полосы (В33) ГОСТ 1577-93
Трубы стальные и соединительные части к ним (В62) ГОСТ 13663-86

40Х 45Х, 38ХА, 
40ХН, 40ХС, 
40ХФ, 40ХР

ГОСТ; ТУ Химический состав, %

C Si Mn S P Ni Cr Cu

ГОСТ 4543-90 0.36 - 0.44 0.17 - 0.37 0.5 - 0.8 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,3 0.8 - 1.1 ≤ 0,3

Механические свойства

ГОСТ
ТУ

Режим термообработки Сечение
заго
овки,
мм

σв ,
МПа

σт ,
МПа

δ5,
 %

ψ,
%

KCU,
кДж/м2 

Твер-
дость
НВ

Угол
заги-
ба,
град.

опера-
ция

температура
нагре-ва, °С

охлаждаю-
щая среда                         не менее

ГОСТ 4543-90 Закалка 
Отпуск

860
500

масло
вода

пруток
ø 25

980 785 10 45 590

закалка
отпуск

пруток
ø 28-55

940 800 13 55 850

отжиг 830-850 с печью до 500 600 300 18 25 900 ≤  217

закалка

отпуск

840-860

580-650

вода,
масло
вода,
масло

до 100 700 500 16 50 700 200-269

100-200 700 480 15 45 500

200-300 650 400 14 40 400 187-236

300-500 650 380 13 35 300

поверхностная закалка с нагревом ТВЧ, охлаждение в воде, водном растворе глицерина или масле, отпуск при 180-200 °С, твердость HRC 40-56

Технологические свойства

Температура
ковки,  °С          Свариваемость

Обрабатыва-
емость
резаньем

Склонность
к отпускной
хрупкости

Флокено-
чувстви-
тельность

Коррозион-
ная
стойкостьначало конца

1250 800 для получения качественных сварных соединений 
требуются дополнительные операции: подогрев до 
200 - 300°С  при сварке, термообработка после сварки 
- отжиг 

Твердый сплав Kν=0,80
Быстрорежущая
сталь Kν=0,70

склонна чувствительна низкая

Применение: оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, губчатые венцы, болты, 
полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности

Марка стали Заменитель Вид поставки:  Обработка металлов давлением. Поковки	 (В03) ГОСТ 8479-70
Сортовой и фасонный прокат (В22) ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 2879-88
Листы и полосы (В23) ГОСТ 103-76
Сортовой и фасонный прокат (В32) ГОСТ 4543-71, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955

40Х2Н2МА 38Х2Н2МА

ГОСТ; ТУ Химический состав, %

C Si Mn S P Ni Cr Cu Mo

ГОСТ 4543-90 0.35 - 0.42 0.17 - 0.37 0.3 - 0.6 ≤ 0,025 ≤ 0,025 1.35 - 1.75 1.25 - 1.65 ≤ 0,3 0.2 - 0.3

Механические свойства

ГОСТ
ТУ

Режим термообработки Сечение
заготовки,
мм

σв ,
МПа

σт ,
МПа

δ5,
 %

ψ,
%

KCU,
кДж/м2 

Твер-
дость
НВ

Угол
заги-
ба,
град.операция

температура 
нагрева, °С

охлаждаю-
щая среда                         не менее

ГОСТ 4543-90 Закалка и отпуск пруток ø 25 1080 930 10 45 780

отжиг 255

Технологические свойства

Температура
ковки,  °С          Свариваемость

Обрабатыва-
емость
резаньем

Склонность
к отпускной
хрупкости

Флокено-
чувстви-
тельность

Коррозион-
ная
стойкостьначало конца

для получения качественных сварных соединений требуются 
дополнительные операции: подогрев до 200 - 300°С  при сварке, 
термообработка после сварки - отжиг 

не склонна чувствительна

Применение: крупные изделия: валы, диски, редукторные шестерни, а также крепежные детали
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