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MAGLIA INTERNA : La maglia interna comprende due piastre in acciaio trattato unite da due bussole con rullo.

MAGLIA ESTERNA: La maglia esterna è composta da due piastre in acciaio trattato unite da due perni inseriti a 
pressione, ribattuti. La catena é composta da maglie interne ed esterne alternate.

MAGLIE DI GIUNZIONE: Per unire le due estremità della catena si usa delle maglie di giunzione chiamate 
comunemente giunti.

MAGLIE DI ALLUNGAMENTO: Nel caso sia necessario allungare la catena di qualche passo vengono fornite 
giunzioni particolari chiamate false maglie. 

SU RICHIESTA: E’ possibile fornire catene a rulli a spezzoni o anelli nella lunghezza desiderata del cliente.

1- spezzoni aperti di catene da N passi, con terminali interni.
spezzoni aperti di catene da N passi, compreso giunto.
spezzoni aperti di catene da N passi, compreso giunto e falsa maglia.

2- anelli chiusi di catena da N passi compreso giunto.
anelli chiusi di catena da N passi compreso maglia ribattuta. 
anelli chiusi di catena da N passi compreso giunto e falsa maglia.
anelli chiusi di catena da N passi compreso maglia ribattuta e falsa maglia.

3- spezzoni di catene a passo 3/8” al 1” semplice con alette anche a passo a posizione.

Componenti della catena

Servizi di taglio catena a lunghezza desiderata

Trasmissione con catene a rulli

Piastra esterna

Clip di chiusura

Piastra internaPerno Rullo
Bussola 

Perno ribattuto
congiunzione piastre

Struttura delle catene  

- ISO 9001 -
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25,00588.6006000063,8899,1045,7248,2676,2076,2X45,723"X45,748B-1

16,00382.5903900052,9682,6038,1039,3763,5063,5X38,102"1/2X1"1/240B-1

10,50255.0602600040,5065,0031,0029,2150,8050,80X31,002"X1"1/432B-1

8,30196.2002000034,5066,0031,0027,9444,4544,45X31,001"3/4X1"1/428B-1

6,70166.7701700033,7054,0025,4025,4038,1038.10X25.401"1/2X1"24B-1

3,7098.1001000025,5041,0019,6019,0531,7531.75X19.561"1/4X3/420B-1

2,7063.765650021,0036,0017,0015,8825,4025.4X17.021X17,0216B-1

1,2529.430300018,0022,1011,6812,0719,0519.05X11.683/4X7/1612B-1

0,9524.525250014,0019,209,6510,1615,87515.875X9.655/8X3/810B-1

0,6918.639190011,8016,407,758,5112,7012.70X7.751/2X5/1608B-1

0,409.81010008,3012,505,726,359,5259.525X5.723/8X7/3206B-1

0,164.5134607,207,703,005,008,008.00X3.008X305B-1

0,122.9433005,006,802,804,006,006X2,86X2,804B-1

KG/MtNKGmmmmmmmmmmm/mPolliciISO

PesoCarico RotturaEDCBAUNIRif.

CATENA A RULLI SEMPLICE SERIE UNI

Catena a rulli semplici serie UNI

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene e false maglie
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50,00196.2002000091,2163,88190,4045,7248,2676,2076,2X45,723"X45,748B-2

32,00765.1807800072,2952,96154,9038,1039,3763,5063,5X38,102"1/2X1"1/240B-2

21,00485.5954950058,5540,50124,2031,0029,2150,8050,80X31,002"X1"1/432B-2

16,60373.7613810059,5634,50125,5031,0027,9444,4544,45X31,001"3/4X1"1/428B-2

13,50317.8443240048,3633,70102,5025,4025,4038,1038.10X25.401"1/2X1"24B-2

7,20186.3901900036,4525,5077,8019,6019,0531,7531.75X19.561"1/4X3/420B-2

5,40121.6441240031,8821,0067,9017,0015,8825,4025.4X17.021X17,0216B-2

2,5058.860600019,4618,0041,6011,6812,0719,0519.05X11.683/4X7/1612B-2

1,8549.050500016,5914,0035,709,6510,1615,87515.875X9.655/8X3/810B-2

1,3537.278380013,9211,8030,407,758,5112,7012.70X7.751/2X5/1608B-2

0,7819.620200010,248,3022,805,726,359,5259.525X5.723/8X7/3206B-2

0,317.8488005,647,1120,203,005,008,008.00X3.008X305B-2

KG/MtNKGmmmmmmmmmmmmm/mPolliciISO

PesoCarico RotturaFEDCBAUNIRif.

CATENA A RULLI DOPPIA SERIE UNI

Catena a rulli doppia serie UNI

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene e false maglie
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75,001.765.80018000091,2163,88281,6045,7248,2676,2076,2X45,723"X45,748B-3

48,001.177.20012000072,2952,96227,2038,1039,3763,5063,5X38,102"1/2X1"1/240B-3

32,00728.8837430058,5540,50182,3031,0029,2150,8050,80X31,002"X1"1/432B-3

25,00560.1515710059,5634,50186,5031,0027,9444,4544,45X31,001"3/4X1"1/428B-3

21,00475.7854850048,3633,70151,3025,4025,4038,1038.10X25.401"1/2X1"24B-3

11,00280.5662860036,4525,50114,5019,0519,0531,7531.75X19.561"1/4X3/420B-3

8,00181.4851850031,8821,0099,8017,0015,8825,4025.4X17.021X17,0216B-3

3,8088.290900019,4618,0061,1011,6812,0719,0519.05X11.683/4X7/1612B-3

2,8073.575750016,5914,0052,209,6510,1615,87515.875X9.655/8X3/810B-3

2,0055.917570013,9211,8044,207,758,5112,7012.70X7.751/2X5/1608B-3

1,1829.430300010,248,3033,105,726,359,5259.525X5.723/8X7/3206B-3

KG/MtNKGmmmmmmmmmmmmm/mPolliciISO

PesoCarico RotturaFEDCBAUNIRif.

CATENA A RULLI TRIPLA SERIE UNI

Catena a rulli tripla serie UNI

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene e false maglie
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16,50421.8304300060,3380,3038,1039,6863,502"1/2X1"1/2ASA200

9,90257.0222620048,0064,5031,7525,5850,802"X1"3/4ASA160

7,30204.0482080042,0054,5025,4025,4044,451"3/4X1"ASA140

5,40151.0741540036,0050,5025,4022,2338,101"1/2X1"ASA120

3,80105.9481080029,6040,4019,0519,0531,751"1/4X3/4ASA100

2,3664.746660024,0033,5015,8815,8825,401"X5/8ASA80

1,5837.278380018,0025,5012,7011,9119,053/4X1/2ASA60

1,0127.468280015,1020,309,5310,1615,8755/8X3/8ASA50

0,6117.168175011,2016,407,957,9512,701/2X5/16ASA40

0,319.81010008,8011,804,775,089,5253/8X3/16ASA35

KG/MtNKGmmmmmmmmmmPolliciASA

PesoCarico RotturaEDCBAPasso inRif.

Catena a rulli serie Americana ASA tipo semplice

Catena a rulli serie Americana ASA rinforzata tipo semplice

5,40151.0741540036,2055,1025,4022,2338,101"1/2X1"ASA120

3,80105.9481080030,1844,0019,0519,0531,751"1/4X3/4ASA100

2,3664.746660024,1336,5015,8815,8825,401"X5/8ASA80

1,5837.278380018,0829,5012,7011,9119,053/4X1/2ASA60

KG/MtNKGmmmmmmmmmmPolliciASA

PesoCarico RotturaEDCBAMisure inRif.

Catena a rulli serie ASA

- ISO 9001 -

Serie 
ASA B 29.1 
DIN 8188

Fornibili giunzioni per catene e false maglie
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Catena a rulli serie ASA

33,0086.00071,5560,33151,9038,1039,6863,5002" 1/2 X 1" 1/2ASA 200-2

19,4052.40058,5548,00124,0031,7528,5850,8002" X 1" 3/4ASA 160-2

14,3041.60048,8742,00103,5025,4025,4044,4501" 3/4 X 1"ASA 140-2

10,8030.80045,4436,0096,0025,4022,2338,1001" 1/2 X 1"ASA 120-2

7,6021.60035,7629,6076,5019,0519,0531,7501" 1/4 X 3/4"ASA 100-2

4,9013.20029,2924,0063,0015,8815,8825,4001" X 5/8"ASA 80-2

3,147.60022,7818,0048,5012,7011,9119,0503/4" X 1/2"ASA 60-2

1,705.60018,1115,1038,409,5310,1615,8755/8" X 3/8"ASA 50-2

1,193.50014,3811,2030,807,957,9512,7001/2" X 5/16"ASA 40-2

0,671.90010,138,8022,204,775,089,5253/8" X 3/16"ASA 35-2

Kg/mtKgmmmmmmmmmmmmpollici

PKFEDCBAPasso
TIPO

Catena a rulli serie Americana ASA tipo doppia

- ISO 9001 -

Serie 
ASA B 29.1 
DIN 8188

Fornibili giunzioni per catene e false maglie
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Catena a rulli serie ASA

50,00129.00071,5560,33223,5038,1039,6863,5002" 1/2 X 1" 1/2ASA 200-3

29,1078.60058,5548,00183,0031,7528,5850,8002" X 1" 3/4ASA 160-3

21,4062.40048,8742,00153,0025,4025,4044,4501" 3/4 X 1"ASA 140-3

16,1046.20045,4436,00142,0025,4022,2338,1001" 1/2 X 1"ASA 120-3

11,2032.40035,7629,60113,0019,0519,0531,7501" 1/4 X 3/4"ASA 100-3

7,5019.80029,2924,0092,5015,8815,8825,4001" X 5/8"ASA 80-3

4,7011.40022,7818,0071,5012,7011,9119,0503/4" X 1/2"ASA 60-3

3,028.40018,1115,1056,509,5310,1615,8755/8" X 3/8"ASA 50-3

1,785.20014,8811,2045,207,957,9512,7001/2" X 5/16"ASA 40-3

1,012.85010,138,8032,304,775,089,5253/8" X 3/16"ASA 35-3

Kg/mtKgmmmmmmmmmmmmpollici

PKFEDCBAPasso
TIPO

Catena a rulli serie Americana ASA tipo tripla

- ISO 9001 -

Serie 
ASA B 29.1 
DIN 8188

Fornibili giunzioni per catene e false maglie
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Catena a rulli con alette orizzontali a 1 foro

37,425,4374,850,815,96,81925,41”CAT1

25,817,51,951,635125,615,8519,053/4”CAT34

23,815,91,5347,631,810,45,214,115,875/8”CAT58

18,614,11,437,228,28,44,39,512,71/2”CAT12

13,59,51,0327196,53,589,523/8”CAT38

HGFEDCBAPCodice

Dimensioni catena con alette orizzontali

Tutte le dimensioni in mm

Cod: B3

Catena con 1 aletta orizzontale 1 foro ogni passo

Composizione del codice:

Codice – CAT12-B2

CAT12= Catena passo 1/2”

B2= tipo con 2 aletta orizzontale 1 foro

Catena con 1 aletta orizzontale 1 foro

Cod: B1 Cod: B2

Catena con 2 aletta orizzontali 1 foro

Cod: B4

Catena con 2 aletta orizzontali 1 foro ogni passo

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene 
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Catena a rulli con alette orizzontali a 2 fori

Dimensioni catena con  alette orizzontali

Composizione del codice:

Codice – CAT12-B5

CAT12= Catena passo 1/2”

B5= tipo con 1 aletta orizzontale 2 fori 

37,425,4374,850,815,96,845,925,41”CAT1

25,817,51,951,635125,63319,053/4”CAT34

23,815,91,5347,631,810,45,229,315,875/8”CAT58

18,614,11,437,228,28,44,323,2212,71/2”CAT12

13,59,51,0327196,53,517,559,523/8”CAT38

HGFEDCBAPCodice

Tutte le dimensioni in mm

Catena con 1 aletta orizzontale 2 fori

Cod: B5

Catena con 2 aletta orizzontali 2 fori

Cod: B6

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene 
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Catena a rulli con alette verticali a 1 foro

Dimensioni catena con alette verticali

Composizione del codice:

Codice – CAT12-C2

CAT12= Catena passo 1/2”

C2= tipo con 2 aletta verticale 1 foro

3,0535266,81925,41”CAT1

1,8126,6517,95,615,8519,053/4”CAT34

1,5824,715,95,214,115,875/8”CAT58

1,5818,414,14,39,512,71/2”CAT12

113,759,753,589,523/8”CAT38

EDCBAPPCODICE

Tutte le dimensioni in mm

Catena con 1 aletta verticale 1 foro

Cod: C1

Catena con 2 aletta verticali 1 foro

Cod: C2

Catena con 1 aletta verticale 1 foro ogni passo

Cod: C3

Catena con 2 aletta verticali 1 foro ogni passo

Cod: C4

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene 

pag. 10 - Trasmissioni Industriali S.a.s.   Tel. 0445 / 500142 - 500011  Fax 0445 / 500018  -



Catena a rulli con alette verticali a 2 fori

Dimensioni catena con alette verticali

Composizione del codice:

Codice – CAT12-C5

CAT12= Catena passo 1/2”

C5= tipo con 1 aletta verticale 2 fori

Tutte le dimensioni in mm

436,65266,845,8525,41”CAT1

1,8131,3517,95,634,919,053/4”CAT34

1,5823,715,95,228,615,875/8”CAT58

1,5815,3514,44,323,0512,71/2”CAT12

EDCBAPPCODICE

Catena con 1 aletta verticale 2 fori

Cod: C5

Catena con 2 aletta verticali 2 fori

Cod: C6

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene 
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Catena piastre diritte

Su richiesta fornibile in tipologia doppia

250.06040,5065,0031,0029,2150,802" X 1" 3/4CAT2PD

166.77033,5054,0025,4025,4038,101" 1/2 X 1"CAT112PD

98.10025,2041,0019,6019,0531,751" 1/4 X 3/4"CAT114PD

63.76521,0036,0017,0015,8825,401" X 5/8"CAT1PD

29.43016,0022,1011,6812,0719,053/4" X 1/2"CAT34PD

24.52514,0019,209,6510,1615,885/8" X 3/8"CAT58PD

18.63911,8016,407,758,5112,701/2" X 5/16"CAT12PD

NH PiastraIngombroLarg. Int.ø RulloPassoDescrizioneNostro Rif.

mmmmmmmmmm
Carico

EDCBA
TIPO

Catena piastre diritte

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene
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Catena perni forati

1,1522.56322,708,095,8016,1012,0711,6819,0503/4" X 1/2"CAT34-PF

0,7714.71519,607,025,0014,7010,169,6515,8755/8" X 3/8"CAT58-PF

0,5910.79117,006,284,2011,808,517,7512,7001/2" X 5/16"CAT12-PF

KgNmmmmmmmmmmmmmm

PesocaricoAd1d2HDWP
TIPO

Catena perni forati

Su richiesta fornibile con passo 1” = 25.4 mm

N.B. tutte le catene FKK a perno forato sono costruite in serie rinforzata

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene
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Catena perni sporgenti

68,033,808,2815,8817,0225,4001" X 5/8"CAT1

42,220,855,7212,0711,6819,0503/4" X 1/2"CAT34

36,217,605,0810,169,6515,8755/8" X 3/8"CAT58

31,015,154,458,517,7512,7001/2" X 5/16"CAT12

23,811,003,286,355,729,5253/8" X 3/16"CAT38

mmmmmmmmmmmmpollici

L2L1dDWPpasso
codice

Catena perni sporgenti

Le catene a perni sporgenti FKK sono fornibili in tre versioni:

Tipo PS01 Tipo PS03Tipo PS02

- ISO 9001 -

Serie 
UNI 2578
DIN 81808187

Fornibili giunzioni per catene

Composizione del codice:

Codice – CAT12-PS01

CAT12= Catena passo 1/2”

PS01= tipo perni sporgenti ogni passo
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Catena FLEYER serie AL

53.22014,1175,506X6AL 1466

35.4809,4552,204X4AL 1444

17.7404,7928,90

12,765,5636,4012,7144,451"-3/4

2X2AL 1422

40.68010,0662,156X6AL 1266

27.1206,7443,154X4AL 1244

13.5603,4224,15

11,144,7531,2011,1138,101"-1/2

2X2AL 1222

28.5007,0154,406X6AL 1066

19.0004,7037,904X4AL 1044

9.5002,4021,30

9,564,0026,009,5431.751"-1/4

2X2AL 1022

17.0104,3741,906X6AL 866

11.3402,9329,304X4AL 844

5.6701,5116,60

7,963,0524,137,9225,41"

2X2AL 822

9.5402,8232,556X6AL 666

6.3601,8922,654X4AL 644

3.1800,9512,70

5,972,3918,085,9419,053/4"

2X2AL 622

8.1001,9427,806X6AL 566

5.4001,3019,354X4AL 544

2.7000,6610,85

5,132,0015,095,0815,8755/8"

2X2AL 522

mmmmmmmmmmmminch
Kkg/mt

ADTHd

carico di 
rottura 

Kg
pesoLarghez.

massimaForospessorealt. Max. 
piastra

diametro 
max. del 

pernoPassoCOMBI
NA    

ZIONI
Tipo

Catene per sollevamento tipo FLEYER

2x2        4x4           6x6

- ISO 9001 -

Serie unificata 
ISO/DIN

Fornibili spine per unire gli spezzoni di catena
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578.20020,0084,44X6LH3246BL1646

433.60014,0061,73X4LH3234BL1634

289.10010,0046,5

7,0044,0017,4550,802"

2X3LH3223BL1623

382.60015,0073,14X6LH2846BL1446

286.90010,6053,33X4LH2834BL1434

191.3007,6040,10

6,3038,0014,2744,451"-3/4

2X3LH2823BL1423

302.40011,5064,54X6LH2446BL1246

226.8008,10473X4LH2434BL1234

151.2005,8035,4

5,5035,0012,7038,101"-1/2

2X3LH2423BL1223

231.4008,40554X6LH2046BL1046

173.6005,9040,203X4LH2034BL1034

115.7004,3030,30

4,6026,2011,2031.751"-1/4

2X3LH2023BL1023

169.0005,4046,14X6LH1646BL846

126.7003,8033,73X4LH1634BL834

84.5002,7025,4

4,0024,009,5325,41"

2X3LH1623BL823

97.8003,6037,404X6LH1246BL646

73.4002,5027,403X4LH1234BL634

48.9001,8020,70

3,2016,207,9219,053/4"

2X3LH1223BL623

65.2002,1027,704X6LH1046BL546

48.9001,5020,303X4LH1034BL534

32.6001,1015,30

2,4014,205,9415,8755/8"

2X3LH1023BL523

44.4001,6023,804X6LH0846BL446

33.3001,1017,403X4LH0834BL434

22.2000,8013,30

2,0011,205,0912,701/2"

2X3LH0823BL423

mmmmmmmmmmInch
Nkg

a1/a2/a3sgd2

carico di 
rotturapesoLarghez.

massimaspessorealt. Max. 
piastra

Diametro
max. del 
pernoPassoCOMBINA

ZIONI
ISO/
DINcodice

Catene per sollevamento tipo FLEYER

Catena FLEYER serie BL

- ISO 9001 -

2x3        3x4           4x6
Serie unificata 
ISO/DIN
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88.0002,0026,31,814,85,726X6LL1266

52.0001,3018,51,814,85,72
19,053/4"

4X4LL 1244

66.1001,5022,91,612,65,086X6LL 1066UF 1566

45.4001,0016,11,612,65,084X4LL 1044UF 1544

22.7000,509,31,612,65,08

15,8755/8"

2X2LL 1022UF 1522

54.6001,2022,81,610,84,456X6LL 0866UF1266

36.4000,8016,01,610,84,454X4LL 0844UF 1244

18.2000,409,21,610,84,45

12,701/2"

2X2LL 0822UF 1222

mmmmmmmmmminch
Nkg

a1/a2/a3sgd2

carico di 
rotturapesoLarghez.

massimaspessorealt. Max. 
piastra

diametro 
max del 
pernoPassoCOMBI

NA    
ZIONI

ISO/DINcodice

Catene per sollevamento tipo FLEYER

Catena FLEYER serie UF e LL

2x2        4x4           6x6

- ISO 9001 -

Serie unificata 
ISO/DIN
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Guida catena in polietilene

Profili commerciali fornibili

CARATTERISTICHE :

Profilo guida catene = polietilene verde

Profilo di supporto = lamiera zincata ( su rich. in AISI 304 )

Lunghezze commerciali dei guida catene = 2000 mm

NB: Su richiesta sono fornibili altre sagome 

1 2 3
4

5 6 7

8
9 10

11PROFILO 
DI 

SUPPORTO

Profili per catene:

Catene semplici: tipo 1-2-4-5-8-9-10

Catene doppia: tipo 3-6-11

Catene triple: tipo 7
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- NOTE   -
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Mappa 1: Italia

A22

A1A15

A21
A1

A4

A4

A31

A13

Treviso

Rovigo

Vicenza

Verona

Bologna

ParmaPiacenza

Bergamo

Padova

Piovene Rocchette

Thiene- Schio

Venezia

Brescia

A1

A22

A1A15

A21
A1

A4

A4

A31

A13

Treviso

Rovigo

Vicenza

Verona

Bologna

ParmaPiacenza

Bergamo

Padova

Piovene Rocchette

Thiene- Schio

Venezia

Brescia

A1

Mappa 2: Autostrade

Le catene di alta qualità

Dove siamo

- Trasmissioni Industriali S.a.s. -
Via Lago di Annone,15  36015  Z.I. Schio ( VI )  Tel. 

0445/500142-500011  Fax. 0445/500018
E-mail: info@trasmissioniindustriali.com

www.trasmissioniindustriali.com


